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Sammendrag

VannomradeGlomma Sgr for @yeren (VGS) er ansvarlig f@anaforvaltningsarbeidet iht.

EUs rammedirektiv for vann som drenerer til Glomma.grunn av omfattende erosjon langs
begge elvesystememnsker VGS utarbeidelse av konkrete tiltaksplaner for kantsoner langs to
elvestrekningei dette omradet. tBekningene gar over ca. 12 km fra Lekum til Spinnerifossen
langs Lekumelva i Eidsberg (vammékomst 00699R Hera/Lekumelva), og over ca. 3 km

fra Kaen mglle til Rakkestad sentrum langs elva Dgrja i Rakkestad (vannforekor¥t202

R Dgrja). VGS gnsker beskrevet effektive og rimelige tiltak for forebygging og eventuelt
restaurering av elvekamte langs de to nevnte strekningenet Riktigstevil veere & hindre
erosjon, slik at utrasing av vegetasjon begrenses. | tillegg skal det legges til rette for mulige
utbedringer og bevaring i forhold til friluftsliv og bevaring av det biologiskegf@detlangs
strekningenel langsiktig perspektiv gnskes det ogsa forslag til skjatsel av kantsoner, og da
med fokus pa enkle og rimelige tiltak som kan utfgres av grunneier og/eller andre lokale
krefter.

For elvestrekningene som vurderes i denne rapporterarglende kantsoner og avrenning

fra jordbruket innenfor store deler av nedbgrfeltet oppstrems en grunnleggende arsak til at
vannkvaliteten ikke er som i et naturlig system. Likeledes er mangelen pa funksjonelle
kantsoner og drenering av myr og vatmarksyste for & gke jordog skogbruksarealer,
forhold som medfarer starre flomtopper i elvene. Dette medvirker til at elvene far en starre
eroderende kraft, med negativ virkning pa arealer nedstogniisr de aktude strekningene

For adempe negative virknireg av flomperioder med oversvgmming og eroderingaainer
ogjorder langs elva, samtidig som gkologiske forhold i og langs elva forheflres forslag

til ulike restaureringsog erosjonskrings-tiltak.

Denne rapporten bestar av to deler. Foreliggedel(Del 1) omfatterbakgrunnsinformasjon

og utfyllende detaljer om begge elvet. tillegg er det utfyllende seksjoner om
helhetstankegang, biologisk mangfold i ravineomrader og generelle tiltak for a fremme
biodiversitet og hindre erosjon og avrennifet er ogsa en seksjon som drgfter juridiske
forhold rundt de foreslatte tiltadne | selve tiltaksplaner{Del 2) beskrives de aktuelle og
realistisk gjennomfgrbare tiltakene i detalj, med tilhgrende kart med eksakt posisjon for hvor
vi foreslar hvert endt tiltak. Dette ementsom etdokument som kan brukes i felt

| yttersvnger der elva graver ut kasteinsetting veere aktuelt. | kabinasjon med dette
anbefales selektiv fellingv starre treer langs elvebredden som star i fare for @uwteltelva

og skape grunnlag for erosjon pa baksiden av rotvelten. Visse deler av elva er utsatt for lokal
oppdemming grunnet traer som velter ut, beveraktivitet og naturlig oppsamling av vegetasjon
som kommer drivende. Vi anbefaler jevnlig apning av slike oppdemmimgetedutgjer fare

for flom, endret elvelgp eller erosjon alvekanareaker. @kt bredde pa det naturlige
vegetasjonsbeltdangs elvengslik at avrenning og erosjon dempes etanbefalt generelt

tiltak for begge strekningen&or & dempe avrenning av masser fra jordbruket kan fang
filterdammer veere aktuelle i enkelte omrader (gjelder spesielt bekker som renner inn i
hovedelva).Vi beskriver ogsaaktuelle tiltak for skjgtsel av skog innenfde naturlige
vegetasjonsbelte langs elveneHer er det avgjgrende & dempe faren for at starre traer velter
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ut i elva, samt a fa etablert arter med rotsystem som binder jorda best mulig og demper
erosjonen under flom.

En del av skogsog ravin@mradene langs elvene bgr i stor grad hd#® som de er, for
dermed & ta vare pa den naturlige erosjonssikringen de gir. Det er registrert
naturtypelokaliteter langs elveneg det er partier med naturlig skog der det ikke er
jordbruksareal eller brukbar skogsarediett nedtil vannet. P&like areakr bar ingeneller

sveert begrenseditak utfgres av hensyn til gkosystemet. Traer som velter ut i elva, utgraving

I yttersvinger, beveraktivitet med oppdemminger, avsngring av meandgnsétc. er alle
naturlige prosess som bidrar til gkt strultelt og biologisk mangfoldSa lenge disse ikke
farer til alvorlig erosjon, br det ikke gjennomfgres tiltak.
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1. Introduksjon

1.1. Bakgrunn

VannomradeGlomma Sar for @yere(VGS) er ansvarlig for annforvaltningsarbeidet iht.

EUs rammedirektiv for vann som drenerer til Glomma. VGS gnsker utarbeidelse av konkrete
tiltaksplaner for kantsoner langs to elvestrekninger i dette omradet. De aktuelle strekningene
gar over ca. 12 km fra Lekum til SpinnerifossangsLekumelvai Eidsberg (vannforekomst
002-699-R Hera/Lekumelva), og over ca. 3 km fra Kden mglle til Rakkestad sentrum langs
elva Dgrja i Rakkestad (vannforekomst 6Q2-R Dgrja).

Flommenei disse vassdragermpplyses & veere mer omfattende na enn tidligere, meel sto
variasjorer i vannstandUtraste treer i elvelgpene kan riktignok bittdavere vannhastighet,

og dermed begrense skader nedstrams, men veldig tette propper med vegetasjon vil pa sikt
tvinge elva til & ta nye lgp, og dermed medfare storgareskade Biologisk sett kan utraste

treer og annen vegetasjon i elvelgpene veere fordelaktig for bl. a. kskpgy insekterog det
generelle biologiske mangfoldehen nar problemstillinger knyttet til innmark, skogbruk og
friluftsliv trekkes inn, vil det of¢ veere gnskelig & begrense mengden utraste traer. Der treer blir
liggende vil det ogsa i mange tilfeller bli gkt erosjon rundt rgttene.

De to aktuelle elvstrekningene har i mange ar veert gjenstand for flere av de nevnte
problemstillingene. Forvaltningsmyigthet og oppdragsgiver for denne rapportenv&s.

VGS @nsker beskrevet effektive og rimeligjeak for forebygging og eventuetestaurering

av elvekantene langs de to nevnte strekning@eeviktigste i denne sammenheng vil vaere a
hindre erosjon, slilat utrasing av vegetasjon begrenses. | tillegg skal det legges til rette for
mulige utbedringer og bevaring i forhold til friluftsliv og bevaring av det biologiske
mangfoldet langs strekningeneangsiktig perspektiv gnskes det ogsésfagtil skjgtselav
kantsonerpg da med fokus pa enkle og rimelige tiltak som kan utfgres av grunneier og/eller
andre lokale krefter

1.2. Helhetstan kegang

Det har blitt vurdert og delvis utfart tiltak for de to elvestrekningene i Eidsberg og Rakkestad

i flere tiar.Vegeterte kantsoner har veert fokus form@nenrapport for dette omradet fra 1994
(Stenrgd 199 Noe som ikke har blitt vektlagt i disse dokumentene, er helhetsvurderinger for
det samlede nedbgrsfeltet elyesystemet. For & handtere noe av det som skkpstarste
utfordringene langs de aktuelle strekningene, nemlig hyppigere og mer voldsomme flommer,
er det en fordel om hele nedbgrsfeltet vurderes under ett. Forurensning og biologisk mangfold
bar ogsa vurderes pa nedbgrfeltniva.

Granskning av fly og satellittbilder av elvesystemet nord for Spinnerifossen (d.v.s. nord for
elvestrekningene omhandlet i denne rapporéers)grerlite eller ingen kantvegetasjdangs
vassdragene, og disse renner gjennom store omrader med landbruksarealer. Flere strekninger
har ogsa blitt rettet ut og neerrhdéanalisert. | landbruksomradseom dette har landskap og
vegetasjon blitt endret for & gke arealet med produktiv matjord. Dette innebeerer en
innskrenking av vatmarker gjennom drenering og kanalisering av elvelgp ogridgeav
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myromrader for nydyrking. Pa denne maten er de arealene hvor elvene tidligere har kunnet
spre seg ut i perioder med mye nedbgr blitt redusérkan si at slike areal tidligere
fungerer som «svamper», som holdt igjen mye av vannet i nedbgerti@er, og dempet

flom samtidig som déufret mot tarkeFjerning av kantskoger ogehering av vatmark og

myr oppstrams de aktuelle elvestrekningene har fijernet mye av denne bufferevnen. Ved flom
dyttes flomproblematikken i dag derfor nedoveystemetDette bidrar til hyppigere og mer
gdeleggende flomepisoder langs de aktuelle elvestrekningene i Eidsberg og Rakkestad.

Funksjonelle kantsoner spiller viktige gkologiske roller og er avgjgrendédiearing av
biologisk mangfold Slike har saerskilt beskytelse i norsk lov (se seksjon 3.hedenfoy.
Kantsoner er ogsa nadvendige for & begrense vannets hastighet langs elvebfeddene,
begrense avrenningshastigieved flom, og de bidrar ogsa til & binde jordmasser og dermed
redusere erosjon. Redusert goosfgrer ogsa til redusert tap av matjord og naeringsstoffer fra
landbruksarealer. Hvor effektive kantsonerasthenger seerlig av vegetasjonssammensetning,
bredden pa kantsonene, hellingen pa terrenget og vannmengden i flomperioder.

| omrader med utilstkkelige kantsoner og grunnforhold preget av lgsmasset erosjon

langs elver og bekker veere en stor utfordring. Tap av dyrkbar jord og perioder med flom er
blant de meshegativeeffektene av dette. | tillegg er det mange steder problemer knyttet til
utrasing av treer fra kantsonene, med tilfgrsel av lgsmasser i vannmassene. Dette vil i mange
tilfeller forringe livsvilkarene for fisk og andre vannlevende organismer. Dessuten er intakte
og velutviklede kantsoner mange steder attraktive for friluftsliweares

En naturlig utvikling av kantsoner langs vassdrag medfat skogen blir mer lysapen etter
hvert som den eldedJlike typer skog vil utvikles ulikt avhengig av de grunnleggende
betingelsene knyttet til voksesubstrat, fuktighet, klima og mennegialigkning. | alle typer
skog vil det likevel veereen sjiktning av vegetasjoneimg ogsa urtégresvegetasjon Vil
sammen med skogen holde pa jordsmoriDet tartid & utvikle naturlige kantsonksger.

En viktig faktor i forhold til gkologiske, hydrologiske og miljgmessige gevinster av kantsoner,
er bredden pa sonerdan kan simulere en naturlig uklet skog vedselektivfelling av treer

men damed fare fotapav visse typebiologisk mangfoldSamtidg kanen mosaikk av
gresenger/kulturmarkegammelskoger og beiteskogsadinneholdestorebiologiskeverdier,

i tillegg til & fungeregodtsom elvekantsoner

1.3. Metode, oppsett og fremgangsmate

Feltarbeidfor denne rapportefbade Del 1 og Del 3)le utfgrtoverfire dager; 1november3.

0og 19 desember 20169 24. februar 201@en fagrste dagen ble brukt til samtaler i felt med
flere av de bergrte grunneierne, samt korte befaringer langs deler av de to elvestrekningene.
Deltakere pa denne beiiagsdagervar MariaY. Bislingen fra VGSHilde R. Engelog Espen
Carlsenfra Eidsberg kommune, Havard HornnaesHytkesmannen @stfold, Knut @stby fra
Rakkestad kommune, Jonath&n Colman Leif Ryvarden,og Oe Tobias Rannestad fra
NRAS, Ann Gregerseng Trond Espefgvdingfra MC.
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Ved Lekumelva ble det utfgrt samtaler og diskudjos grunneier Ebbe og Inger Maurtvedt
(Narvestad 73/1, Narvestadveien 68, 1850 Mysen), hos grunneier Halstein Lundeby (Lekum
90/1, Rakkestadveien 788, 1880 Eidsberg) og @dslvar Aasgaard og Birgitte og Ole
Markus Lges (Gaseq 46/1, Tenorveien 373, 1859 Slitu).

Den andre befamgsdagen gikk Leif Ryvarden og KjetHlydal (begge NRAS) langs de
aktuelle elvestrekningemed Lekumelvaog kartla botaniske, geologiske, hydrologiske og
landbruksmessige verdier og problemstillinger i forhold til vern, restaurering, skjgtsel og
forebyggende tiltak i kantsoner@entredjefeltdagen ble gjennomfart dweif Ryvarden som
registrertevegetasjonsforhold og lokaliteter for mulige tiltakgs DgrjaDen siste éltdagen,

24. februar 2016gikk hydrolog PetterSnilsberg(Asplan Viak)og NaturforvalteiOle Tobias
Rannestad (NRAS) langs begge de aktuelle ekfesingene og kartla geologiske,
hydrologiske og andre problemstillinger i forhold til erosjonssikriegtaurering, skjgtsel og
generelleforebyggende tiltak i kantsonen8amtidig besgkte Jonathan E. Coln{&lRAS)
grunneiere som var tilgjengelig fon eliskusjon rundt dette temaet. Det ble fgrt samtaler med
folgende grunneieréBente Dramstad (Slitu), Atle Olav Smestad (Eidsberg) og Ole Markus
Loes (Gadseqy). Ytterligere ca. 15 andre grunneiere ble kontabéettelefon i dagene far 24.
februar men dsse hadde ikke mulighet til & mgte oss.

Del 1 av denneapporten er bygget opp slik at bakgrunnsinformasjon og utfyllende detaljer
om begge elver er presentert. Det er detaljerte beskrivelser av de aktuelle strekninger hvor
elvestrekningene er inndelt oser derulike forhold er beskrevet og generelle tiltedn veere
aktuelle.Vi har ogsa inkluderte bilder der disse illustrerer viktige forhold. Resten av bildene
er lagt ved kun digitalt. Det er ogsgpportdeimed foreslatte tiltakDel 2). Dene er lagtved

som et separat dokument som kan brukes i felt som oppslagbetrR.inkludererkart som

viser ngyaktig plassering av foreslatte tiltak.
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Rapportnr 201603-03 NaturRestaurering AS, Asplan Viak dulticonsult

2. Omradebeskrivelse

De aktuelle elvestrekningene ligger under marin greérn@stfold. | disse omradene finnes

store sammenhengende arealer av marine avsetninger, i all hovedsak silt og leire. Begge
elvestrekningene preges av ravinelandskap, som er karakteristisk i de marine leiromradene,
seerlig i tilknytning til Glomma og dennes sidevassdrag. Store deler aviatetskapet har

veert utsatt for omfattende planering og inngreglere tiar har mange av de naturlige
vegetasjonsbeltene langs vassdragene i fylket blitt fiernet. Samtidig med dette har det veert en
gradvis overgang fra beitemark og produksjon av grovistorskala kornproduksjon. Dette

har ogsa medfart en gkning av tap av naeringsstoffer og matjord til vassdragene.

2.1. Lekumelva, Eidsberg

Den elvestrekningen som ble befgérfra Spinnerifossen i Mysen ned til Lekuimvor eha
krysserfylkesvei 124. Dette tilsvareren lengde pa ca. 12 krikdrt 1, Kartblad Askim, 1914
II). Fallet over streknigen er ca. 115 m, fra ca. 140 Imo Mysen sentrum og til utlgpet i
Glommapa24 md.
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Kart 1. Lekumelva med Kkartlag naturtyper inntegnet. Dette oppdraget fakugs
strekningen mellom d@de markeringene
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Lekumelva (vassdragsnr 002.B1A0) drenerer et areal p&36aknt, hvorav 211 krhligger
oppstrems Spinnerifossen i Mysen. Middelvannfaringen er p& 16.9 4/s#ler ca 3,6 nt/s

ved Spinnerifossen og 438 ved Lekumsfossen. Det er kun et effektivt sjgareal p& 0,1 %,
som gir liten bufferkapasitet og rask avrenning ved nedbgr. Utbygging med gkt andel tette
flater, utretting av elvestrekninger og gkt nedbgrintensitet bidragkt vannfgring og
flomnivaer.

Hydrologisk sta@n Heaera v/Lgkkeborg (2.1036.6ppstrams Mysen viser store variasjoner i
vannfgringen med lavvannsfering p& under 0’6rmg med flomtopper p&d over 26/m(data
fra siste 3 &r)Data fra 2016 viser en variasjon i vannfgring mellom 0,4Légrt/s, ogen
variasjon pa mer enn 1 nvannhgyde ved malestasjonen

Elvelagpet gar i starre og mindre slyng i en elvedal med varierende bredde pa dalbunnen. Store
deler av denne erepi dag dyrket mark hvis overflatdhovedsakigger fral-4 m ovemormal
vannfgring i elva. Omraade er derfor ganske flomutsatteg vi kunne flere steder observere
hvordan vannet hadde tatt «snarveien» over smaleste delen av et elveslyng og hadde begynt a
grave inn pa dket mark lenger ned ved utlegiedet. Dalsidener stort sett bratte og stedvis
innskaret i raviner. Det har alltid veert erosjon langs elvebreddene og i ravinedalene, og dette
fortsetter dag, noe som fremgar av at elva er jevnt brun av fin sand og leirpartikler og med et
siktedyp pa bare ca.-50 am.

Hele omradet er gammel havbunn som ble tarrlagt for ca. 608@ém og har bidratt til at
Eidsberg er en aMorgesstgrste jordbrukskommunéred den generelle landhevningen etter
istiden ble den gamle havbunnen tarrlagt, og de ytre krefter, i form dermek elver
begynte & grave i sedimentene og danne raviner og bekkedaler av varierende karakter. Dette
er en prosess fortsetter i dag og som til dels er blitt forsterket ved at stadig starre opprinnelige
skogomradeer omdannet til dyrket mark. Dette foesker avrenningen som gar fortere fra
dyrket mark. 1 tillegg har det mange stedsitt utfgrt planering av beitemark, og store
omrader blir drenergjennomrgr. Videre er kantvegetasjonen dardyrket mark i de gvre

deler av vassdraget blitt fiernet, n&@m igjen giraskere avrenning.

Disse faktorene i tillegg til klima®ringe, som bade gir mesg hyppigerenedbgri form av
kraftige regnskyll, har gjort at Lekumelve varierer sterkere enn tidligef@etteforsterker
igjen faren for erosjon av dyrkemark og utglidninger langs elvebreddene.

Lekumelva er moderat kalkrik, humgs og leirpavirket. Den er karakterisert som Moderat
@kologisk tilstand, basert pa begroingsalger og bunndyr (eutrofiering). Total Nitrogen er
Sveert Darlig, Total Pfgsfor) og béterier er Darlig $e vanmnett.ng. Det er beregnet en
leirdekning i redbgrfeltet til elva pa 52¢NIVA 6406-2012).

Elva har en typisk prdfmed tre terskler av blottlagfast fjell med mellomliggende partier
med stillerennende vann i store slyng (meandrerenddodgre, rette partier. Ved nevnte
terskler har det tidligere veert mglledrift, sagbruk og mindre kraftverk, og alle de sistnevnte
var elvekraftverk uten noen forfar magasiner. Den gverste tergketlanner Spinnerifossen,
like vest for Mysen. Den andre ligger rett nordvest for Narvestad gard. Helt nederst i
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vassdraget, deRiksvei 124 krysser elva, er det en mindre demning med et lite kraftverk
nedenfor.

LekumelvanedenforSpinnerifossen er i hovedsak slak elv, bortsett fra et fossefall, ved
Narvestadmed et fall pa cal3 m(Figur 1). Mellom Spinnerifossen og Narvestad faller elva
ca 2 mfra 76 til 74 moh dvs cal m/km.Mellom Narvestad og Lekum faller elvea 61 til

57 moh dvs ca0,5 m/km.Hele Lekumelva harreelvegradient pa c& m/km Eigur 1).

LENGDEPROFIL LEKUMVASSDRAGET e
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r 90
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[ s
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Figur 1. Lengdeprofil Lekumvassdraget nedstrams Spinnerifossen.

Mange steder langs elva gdet dyrket mark helt ut til elvebreddeette gjelder bade den
befarte elvestrekningen og i de gvre deler av vassdraget. Andre steder er dagdtasjon i
form av treer, meggraor, i varierende bredde. Flere steder dea lefr gravd seg ut dalsidene
finner vi skog ned til bredeh og opp til de flatere ptiene patoppen hvor den dyrket mark
begynner.

Langs den aktuelle elvestrekningen finnes flere areal som tidligere er kartlagt og verdisatt som
naturtyper. | all hovedsak dreier det seg om ghiemgeskog i bratt skraning ned mot elva,
men det er ogsa arealer médmskog. Naturtypelokalitetene har gjennomgaende starre
kontinuitet i alder med innslag av lseger og annen et som gir grunnlag for hgyere
biologisk mangfold. Detaljbeskrivelser for naturtypelokalitetene er gitt i neste kapitteér

ogsa arealerad mot elva hvor det er granplantefelt og hvor det drives skogbruk.

Det er seerlig ved de skogbevokste omradene at det oppstar problemer med oppdemning ved
at treerne som pa forhand ofte lener seg utovex, blir undergravd og faller inn i elveleiet.

Dette demmer opp vannet og skaper strgam bak rotveltene som samtidig har blottlagt
sedimentene. Dette forsterker erosjonen i den innenforliggende elvebredden. Den blir brattere
og dermed gker sjansen fen stgrre utgliding, noe en ser tegn til flere steder vexdo
elvedalenl tilfeller med smalt vegetasjonsbelte mellom elv og jorde er risikoen for utglidning

og erosjon ekstra stor fordi det ikimnes bakenforliggende traer og ratter som holder pa
jorda om enkelttreer i det smale beltet velter ut.
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Dad ved i ela kan ogsa betyner biologisk mangfold. Det har tidligere veert store mengder
kreps kritisk truet,CR) i Lekumelvaog denne arten drar fordel dad ved og spisettillegg
insektersom lever i dgd ved. 8riftlige kilder og lokalkjentebekrefter en meggtroduktiv
krepsebestand i edfar det ble forurenset i 196irene(Atle Olav Smestaders. med.)

| Eidsberg gnskes en kantsoneplan for Lekumelva fra Spinnerifossen til Lekut2 km).
Malsetningen med prosjektet er & hindre avrenning til vassdraget og forbedre vanntilstanden.
Elvestrekningen bergres av 25 eiendommer. Utfordringer knyttet til jordras, utvasking og treer
som faller ut i elva har veert et problem i mange arnagsnsker grunneierren helhetlig
tiltaksplansom forhindrer ytterligere ras og gdeleggelser i omradet.

Seridre
Gardseoa

1 otV ~
s\ X /
Tenot™ 7

= H Bjerkelund

Elsnes

Figur 2. Detalj av eksisterendsikringstiltak ved Sgndre Gasegglangs LekumelveKilde:
http://gis3.nve.no/link/?link=sikringstiltak

2.2. Dgrja, Rakkestad

Elvelgpet gar nesten helt rett i nesdrretning og ligger i en liten, markant elvedal. Elva er
karakteristisk ved & veksle mellom lange stilleflytende partier brutt av mindredibssker

stryk. Breddene er smale og bestar for det meste av leire i de stillestdende partiene og grov
stein og glattskurte svaberg langs fosser og stryk. Langs hele elvebredden pa begge sider er
det en smal stripe {2 m) med graorav til dels store dinensjoner (30 cm i diameterpg

stedvis mye dgd vedloen stedr vokserdet enkelttreer av hegg og selje. Elva er smalere i de
gvre partiene enn lenger ned, hvor det ogsa er et par loner med en bredd&5pd.1Pa
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vestsiden som er ganske bratt, er det i dalsiden en nesten sammenhengende granskog. Pa
gstsiden er dalsiden slakere og her er det veksling mellom planteskog av gran og graor.

Dgrja er moderat kalkrik, humgs og leirpavirket. Den er karakterisert som Moderat @kologis
tilstand, basert pa begroindgar og bunndyfse utdrag fra Vannett.ng. Det er beregnet en
leirdekningi nedbgarfeltet til elva pa 71¢NIVA 6406-2012.

Dgrja (vassdragsnr 002.AAA) eerer et areal p&.ca3,6 knf. Middelvannfaringen er pa 16
/s/kn?, eller ca 0,9 ni/s ved kryssing afylkesvei 124. Det er kun et effektivt sjgareal pa
0,1 %, som gir liten bufferkapasitet og rask avrenning ved netlitieygging med gkt andel
tette flater, utretting av elvestrekninger og gkt nedbgrintensitet bidmakttvannfagring og
flomnivaer.

Dgrja er langs aktueditrekning(Kart 2) en slak elvmenmed et fossefall yed Hdlerud) med

et fall pa ca. 5 msamtflere strekninger med fijell dagenog sma stryk. Mellom Hellerudg

fylkesvei124 faller elva ca. 12 fra ca 96 til 84 moh, pa 2,5 km dvs ca,8 m/km. For hele
Dgrja er det oppgittn elvegradient pa 7yd/km.

Det har ikke veert aktivt husdyrbeite i kantsonene pa ca. 50 ar. Elvebreddene var tidligere
gjerdet inn som beitemark. Pa 196dlet bleelvebreddene langs noen strekninger modifisert
med bulldoser, men disse ble ikke lokalisert under dette arbeidet.

Av problemomrader fremlagt av bl. a. grunneiere nevnes det at det i elvelgpet er flere
«demninger» av nedfalne treer som stenger elvelgpetoog samler opp stammer som
kommer drivende i flomperioder. Noen fa steder har rotvelter inn i elva skapt
bakenforliggende groper hvor det er erosjon, men dette forekommer bare fa steder
sammenlignet med i Lekumelva.

Flere steder star det ogsa klynger asti@er pa skra utover elva. Det er bare et tidsspgrsmal

far traerne faller i vannet. Graor er en pionérart som vokser, dgr og ratner fort sammenlignet
med andre tresorter. Pa lang sikt vil mange oretreer derfor sannsynligvis falle ut i elva og bidra
til oppdemming. Det samme gjelder ogsa for flere grantraer pa vestsiden av elva. Det er langs
bredden noen fa seljetreer med bevergnag, men det ble ikke observert noen som var falt i elva
pa grunn av beverens virksomh&et ma likevel antas at bevéidrar til tilfarselen av
trevirke i elva.

Tre steder gar det dyrket mark/innmark helt ned til elvebredtjeBeitemark sgr for hus
mellom elva og jernbanesporet (UTM PL 3225). Til tross for dyrket mark helt ned til elva

var det fA merker etter erosjon langs bredd®dnGammel gjengrodd beitemark vest for
Gudimtangen. Her stod det tette bestander avrimeyemjadurt og myrtistel.)30m lag 200

m lenger s@r (sgrvest for Gudimtangen) er det en stgrre beitemark. Denne var frodig grenn og
jevnt beitet dadesember 201b6efaringen fant sted. Beitemarken omfatter et stgrre flatt parti
inntil elva (sgr for garden Foss) (Se kartblad Sarpsborg 1913 I). Her ble det ikke observert
pafallende breddeerosjon.

| Rakkestad @nskes en kantsoneplan for Darja pa strekningen fra Kaenrtiinizaliekestad
sentrum (ca. 3. km(Kart 2). Malsetningen med prosjektet er a hindre avrenning til vassdraget
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og forbedre vanntilstanden. Elvestrekningen bergres av 9 eiendommer. Utfordringene er i stor
grad de samme som langs Lekumelva i Eidsberg, meograsglidninger og traer som velter

ut i elvelapet. | tillegg gar det en blamerket tursti (Dgrjastien) langs bredden pa gstsiden av
elva langs hele dette strekket. Stien brukes av folk i nseromradet. Det gnskes at stien legges
inn som et element i restauregs/skjgtselstiltakene.
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Kart 2. Darja med kalagt naturtyper inntegnet. Demrapportenfokuserer pa strekningen
mellom degde markeringene.
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3. Tiltak

Detaljertbeskrivelse av aktuelle tiltak, med tilhgrende kart og tabeller for eksakt lokalisering
av tiltakene, finnes Del 2av denne rapporten.

Et av de viktigste problemene langs de aktuelle elvene er utrasing av treer. Elvestrekningene
bar derfor befares jevnlig, og det bgr utfgres selektiling av treer som med stor
sannsynlighet vil velte ut. Seerlig fierning av gtasr vurderes i denne sammenhedgnne

arten har et grunt rotsystem, og vil lett kunne rase ut. Der det vokser fremmede arter bgr disse
uansetfjernessom et ledd i bekjempelsen remmedelementer i mek natur.

Skjgtselen av elvestrekningerog kantsonene langs dis$mr veere ifferensiert Med dette
menes atskjgtsel i elvenes yttersvinger (der det emest rasfarlig grunnet erosjpn
innersvinger (der det bar vaere apen vatmark og gjerne sedimensammer)late omrader,
fossefall, canyoner, bergdominerte omrader, graorheggeskoger, grandemamirgéskoger
og inntil dyrket mark bgr utfares ulikt avhengig av steédle mer om dette aer spesifikke
tiltak i Del 2.

Flere omrader langs de aktueKantskogene er registrert som naturtyper, Mdisrader o.l.,

og har stor gkologisk verdi. De fleste av disseaat dartlagt og kartfesteSlike lokaliteter

skali utgangspunktet ikkekjattes og dersom grunneier eller andre gnsker detteamadarlig
forvaltningsmyndighet kontaktes for videre vurderinger om dette er ngdvendig av
sikkerhetsmessige eller andre viktige hen€yet er ogsa flere viktige juridiske hensyn som
ma vurderes (se nedenfor).

Fossefall, canyoner dggrgdominerte omrader bagsafa sta intakte daidse ofte har et unikt
biologisk mangfold og normalkke er utsatt folike sterk ravineerosjarStore og potensielt
problematiske rasskraningeryttersvingerbgr ikke rgres av tiltak fgr NVBar sett pdog
vurdertproblemstillingere.

| kapittel 3.1. og 3.2 nedenfor falger generelle vurderinger av de to elvenaiomefbrslag
til tiltak. Disse tiltakene er ikke kartfestet. For detaljerte tiltak med tydelig henvisning til
lokalitet; se Del 2 av denne rapport&e viktigste tiltakeneam foreslas Del 2 er:

Omfattende steinsettingef. tiltaksbeskrivelse A)

Enkel steinsetting (tippref. tiltaksbeskrivelse B)

«Stokksetting» (reftiltaksbeskrivelse C)

Selektiv elling av treeisom velter ut elvere (ref. tiltaksbeskrivelse D)
1 Fjernedemninger (ref. tiltaksbeskrivelse E)

= =4 A A

Steder hvor dissdiltakene kan/bgr gjennomfgresy merket pa kari Del 2. | tillegg
diskuteresdet ogsa i Del 2nindre eller mer generelle tiltak, uten at disse er avmerket pa
kartene. Dette er tiltak som likevelbeurderes:

1 Etablering av kantsoner/vegetasjonsbeltef. (iltaksbeskrivelse F)
1 Bekjempe fremmedarten kjempebjgrnekjeks. trikaksbeskrivelse §
1 Lage voller mellom elv og innmau(kef. tiltaksbeskrivelse H

1 Grave fangdammerdf. tiltaksbeskrivelse I)
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3.1. Til latelser

Avmerkede tiltak pa kart i Del 2

Vannressursloven krever at tiltak som kan veere til skade for allmenn interesser i vassdrag ma
ha tillatelse av NVE (konsesjon). Typiske eksempler pée detetablering av dammer for
kraftproduksjon, drikkevann og sngproduksjon, bekkelukkinger og elveomlegging.
Konsesjonsbehandling er ofte tidkrevende. Ingen av tiltakene beskrevet her er av en slik art at
de kan sies & skade allmenne interesser. Hensikiggt stikk motsatte, & bedre vannkvalitet

og biologisk mangfold. En egen konsesjonsbehandling anses derfor ikke som ngdvendig.

Tiltak A, omfattende steinsettirggbsjonssikring er imidlertid etapass stort tiltak at det ma
vurderes av NVE.

Forskrift omfysiske tiltak i vassdraglar fast:
Uten tillatelse fra fylkesmannen eller fylkeskommunen er det forbudt & sette i verk:

a) fysiske tiltak som medfarer eller kan medfgre fare for forringelse av
produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsosgaen,

b) fysiske tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, graving av
fiskehgler og utlegging av starre steiner, som kan gke fangsten av fisk pa stedet eller
forskyve fangsten av fisk i vassdraget, og

C) fysiske tiltak for anadrome laksdfiller innlandsfisk som har til hensikt a
forandre en eller flere arters produksjon, bestandsstarrelse eller utbredelse

Dette betyr at av de generelle tiltakene vil A,Bog E kreve tillatelse. Fylkesmannen har
ansvar for tiltak pa strekninger med ksefeller anadrom laksefisk), mens fylkeskommunen

har ansvaret for tiltak i vassdrag eller deler av vassdrag som ikke fgrer anadrome laksefisk
eller kreps. For disse tiltakene ma det derfor sgkesiltatelse. | disse situasjonanbefales

det & skrive ekortfattet brev der det planlagte tiltaket beskrives og planlagt tidspunkt for
arbeidene. Denne rapporten kan veere et vedlegg til sgknaden. Den sendes bade til fylkesmann,
fylkeskommune og NVE slik at alle instanser far mulighet til & uttale seg.

Tiltak D Selektiv felling av treer som velter ut elva er i utgangspunktet tillatt.
Skogbrukslovens formalsparagraf krever imidlertid at det tas hensyn til det biologiske
mangfoldet. Forskrift om baerekraftig skogbruk har ogsa bestemmelser om at det skal tas
hensyn § 5 sier:

Ved gjennomfgring av skogbrukstiltak skal skogeigaren sgrgje for at verdiane i viktige
livsmiljg og ngkkelbiotopar blir tekne vare pa i samsvar med retningslinene i Norsk
PEFC Skogstandard.

Ved hogst i kantsoner mot vatn og vassdrag og meflbog og anna mark skal
kantsona sin gkologiske funksjon takast vare pa.
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PEFC skogstandard har videre bestemmelser om miljgvennlig skagbetifer den enkelte
utgver sitt ansvar at dette fglges.

Kantsoner til vassdrag har et enda strengere vern gjenaomen lovgivning. |
vannressurslovens 8§ 11 (kantvegetasjon) heter det:

Langs bredden av vassdrag med arssikker vannfgring skal det opprettholdes et
begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for
planter og dyr] € . ]

Siden selektiv felling av traer som velter utelvere i dette tilfelle skal skje for a bedre
forholdene for liv i og ved vassdraget anses det ikke & veere ngdvendig med saasHietil
til felling beskrevet i denne rapporten.

Det vil imidlertid veere et spadt forhold nar felling skjer i omrader med registrerte
naturverdier Disse omradehar imidlertid ikke et formelt vern sa lenge de ikke er utvalgte
naturtyper, prioriterte arter, vernet gjennom naturmangfoldloven eller gitt beskyttelse
giennom kommunal raalplanlegging. PEFC Skogstandarden og naturmangfoldioven krever
imidlertid at det tas generelle hensyn til naturverdier fetlihg av treer Var vurdering er
derfor at selektiv felling og skjgtsel som beskrevet her, og dellingen utfares etter
Skogstadarden ikke krever spesielle tillatelser.

Generelle tiltak
Av de alternative tiltakene kan bade F, H og | medfare omdisponering av dyrket jord.
Jordloven § 9 har regler om omdisponering av dyrket og dyrkbar jord.

Dyrka jord ma ikkje brukast til farem&om ikkje tek sikte pa jordbruksproduksjon.
Dyrkbar jord mé ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i
framtida.

Landbruksdepartementets rundskviv4/2003gir en gjennomgang av krav om tillatelse etter
§ 9 for en del tiltak. Kinklusjonen nar det gjelder sedimentasjfangdammer (1) er at de
omfattes av begrepetordbruksproduksjon siden de eret sveert viktig miljatiltak for &
begrense negative miljgpavirkninger fra landbrukettte betyr at fangdammer kan legges pa
dyrketjord uten tillatelse til omdisponering.

| det samme rundskrivet heter det at etablering av klimaplanting/leplanting, landskapsplanting
og vegetasjonssonepa dyrket jord ma vurderes i hvert enkelt tilfelle. Generelt er
landskapsplanting og dammer for figisk mangfold ikke & definere som
jordbruksproduksjon, og krever tillatelse. Leplanting og anlegging av vegetasjonssoner for a
hindre erosjon av dyrket jord krever ikke omdisponeringstillatelse. Etablering av kantsoner (F)
og voll (H) i dette tilfelle ebl.a. for & hindre erosjon, og faller derfor inn under begrepet
«jordbruksproduksjon» som ikke krever tillatelse. De tiltakene det er snakk om i Lekumelva

og Darija vil etter vart syn derfor ikke kreve tillatelse til omdisponering etter jordlova.
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Etableringav fangdamkan kreve konsesjon av NVE. Dammer som er aktuelle i disse
omradene vil veere av en slik art at det ikke er ngdvendig, men det anbefales at det tas kontakt
med NVE tidlig i prosessen for & fa ngdvendig avklaring.

En fangdam vil mest sannsynkgeve byggetillatelse etter plaog bygningslovenEtter § 93

a, er det sgknadsplikt for oppfering eller plassering av varig konstruksjon eller anlegg. Etter
forskrift om Saksbehandling og kontroll, 8 7.3 g kreves det sgknad hvis fylling eller planering
av terrenget farer til mer enn 3 meter avvik fra opprinnelig terrengniva i spredtbygd strak.
Awvviket vil som oftest vaere starre bade for dammer for biologisk mangfold og fangdammer,
slik at disse normalt kommer inn under kravene til sgknadsplikt.

Plan og bygningsloven har ogsa bestemmelser som sikring av dammer. Sikring av dammer er

i henhold til pbl. 8 83 ngdvendig nar den antas a medfare seerlig fare for barn. | forarbeidene
til loven vises det til at bestemmelsen bare bgr brukes nar det er helt ngdwésdlig.
vurdering ma det tas hensyn til om det er mange barn i neerheten, og ferdselen ved dammen.
Likeledes ma det tas hensyn til vanndybde ved bredden, langs kanter og terrengform. En kan
derfor ikke forlange inngjerding eller gjenfylling av dammer utenedtkdn sies a foreligge

seerlig fare. Dette forholdet méa vurderes av kommunen.

Alternativt tiltak G Bekjemping av kjempebjgrnekjeks krever ingen tillatelse safremt det ikke
benyttes sprgytemidler. Ved sprgyting langs bekkefar og pa elvebreddbspadsasjon fra
Mattilsynet innhentes hvis plantene star sa tett pa vannkanten at det er fare for spragyting over
vann. Tiltakene skal ogsa skje i henhold til forskrift om plantevernmidlerZ217
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3.2. Generelle forhold z Lekumelva

| denne delemeskrivessoner av.ekumelva med tanke pdagens tilstand og muligdtak pa
generelt nivaDetma tas forbehold om at variasjon langs elvelgpet forekommer pa en mindre
skala enn det som fremkommer av inndelingen i sonerdaedisse er generaliseringer for
patier av elva som kan veeqgd mange hundre meter. Av dgrunn er det ngdvendi§
spesifikttilpassegenerelletiltak til aktuelle lokaliteter ved eventuellfremtidig realisering av
disse. Her vil grunneiers lokalkjennskap vaere avgjerdddesnkelte sonener angitt p&art
nedenfor med bitler som illustrerer dagens tilstadDel 2 av denne rapporten finnes kart og
tabeller som viser eksakt plassering av de tiltakemeener er realistisk giennomfgrbare
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Kart 3. LekumelvaSoneinndeling 1 til 5.

Sone 1

Lokalitetsbeskrivelse: | denne delen har elva relativt god fart, dganskesmal og det er et
problem at breddene mot jorder graves ut, spesielt i meandersvinger, og med utrasing grunnet
manglende kantsone mot jorder (Bilde 1.1). Langs jordekardgsonene smale eller mangler

helt. Kiempebjarnekjeks (ogsa kalt Tromsgpalme), har spredt seg ut langs breddene i dette
omradet (Bilde 1.2)Arten har et darlig rotsystem, og hindrer derfor erosjon i liten grad. Det
bar derfor beplantes med busker/tramdndype rotsystem (gjerne vier/pil/selgafixarter).

Dersom dette gjgres bar det legges til rette for bredere kantsoner enn i dag (helst opp mot 20
m). Kjempebjgrnekjek®r svartelistet, og en ugnsket/fremmed del av norsk flora. Det er fare
for at dennespres videre nedover langs elvelgpet. Et par sieSene 1lhar drivved og treer

som har falt ut i elva dannet delvise oppdemminger (Bilde Bra}te, hgye raskanter i denne
sonen kan evt. dras vekk og planeres med store maskinerdettewil veere dyt og kun

utsette problemene. Dette ma ogsa vurderes av regionale myndigigetEgsjektering og
gjennomfgring er dyrt.
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Bilde 1.1. Elva graver ut mot jordet, deelutvikletkantvegetasjormangler.

?
1,

Bilde 1.2. Kjempebjgrnekjeks langs elvebreddene.
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Bilde 1.3. Treer i elva kan danne oppdemnuogglannefor gyer som splitteelvdgpd. Men,
detgir ogsaflomdemping utover i flatere partier.

Sone 2

Lokalitetsbeskrivelse: Her gar elva med en del fall og til dels i stryk (Bilde 2.1). Det er skog
pa begge ider, og skrenter/klipper ned mot elva. Grunnet fallet er det ikke risiko for
oppdemming ved at treer faller ut, det er heller ingen risiko for at elvas naturlige virkning pa
breddene kan skape problemer for skelter landbruk.
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Bilde 2.1. Elva néstrgmdrua til Narvestadveien.

Sone 3

Lokalitetsbeskrivelse: Her ligger det jorder ut mot elva,ebgp hartil dels funksjonek
kantsone En rekke warre oretrser som faller ut i elva bidrar til at elva graver ut breddene
(Bilde 3.1). Det er mange partierrdereddene er uten vegetasjon, slik at elva lett vil grave ut
massene, og grunneier har ogsa gjort tiltak med fjerning av oretreer i enkelte partier (Bilde
3.2).
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Bilde 3.1. Kantsone mot jorde gir en vibsffereffektmot avrenning og elvas gravende
virkning. Der starre treer faller ut skapdgkevel forhold dervannetgraver ut bredden pa
innsiden.

Bilde 3.2. Jorde uten kantsone mot elv, og der oretrzer er felt for & hindre utrasing.
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Sone 4

Lokalitetsbeskrivelsetier er det en skrent med eldre, storvokst granskog pa s@rsiden av elva.
Treerne er for en stor del dgde grunnet angrep av sopp og barkebiller (Bilde 4.1). Lokaliteten
har en viss gkologisk verdi grunnet det store innslaget av dgd ved som habitat for sopp,
insekter og fugl. De nederste traerne i skraningen vil p&sikéover elva og kan medfare
oppdemming ved at drivved fanges opp. Dette kagativtpavirke jorder oppstrgmisform

av flom. De nederste treerne i skraningdmot eha kan felles for & unngat de faller over
elvaeller ut i vannet. Bt anbefales at stokker legges igjen i terregegis anledning til &

ratne av hensyn til bitngisk mangfold.Dersan grunneier skal drive skogbruk pa lokaliteten

vil det veere sveert fordelaktig om en sone pd3.t fra elvaikke blir flate-hogge, men at det

kun tas ut enkelttraer sobfir vurdert til & kunneskape fremtidige problemer

Bilde 4.1. Skraning med gammel granskegmot elva.

Sone 5

Lokalitetsbeskrivelse: P& nordsiden av elva er det her registrert naturtype med Id
BNO00075321 NaturbasexRavinelandskap som trolig er noe av det mest ekstreme som finnes
av leirraviner i landet. Haydeforskjeller pa over 40 m og skraninger pa opp motadier.

Stedvis virker det utrolig at leire kan bli stadende i sa bratte skraninger i tusenvis av ar.
Mesteparten av ravinelandskapet er bevokst med skog, men nederst mot Mysenelva og i gvre
deler mot garden er det beitemark med forekomster av edellg\beerer imidlertid ikke

grunn til & tro at det vil utvikle seg noe mer spesielt artsmangfold her enn i andre bratte
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raviner. Omradet beites fortsatt. Den store meandersvingen nedenfor ravinene er na skaret
over og virker na som et flomlgp. Elvesletten samrammmes av meandersvingen blir
jordbearbeidet, men ligger na som eng. Det er ikke gjort noe forsgk pa en faglig avgrensning
av ravinekomplekset, da dette er meget tidkrevende. (OWK, BPL feltnotat 15.07.2003).
Vurdert til middels / hgy verdi i den nasjonakgistreringen av verdifulle kulturlandskap
(Batvik 1996).»

Figur 5.1 viser at naturtypen er avgrenset ned til elva, men det er apenbart at verdiene knyttet
til ravinelandskapet primaert ligger ovenfor selve elvesletta der jordene i dag drives.
Korridorenlangs meandersvingens flomlgp til elva er et viktig landskapsgkologisk element
der naturlig vegetasjon finnes mellom jordene (Bilde 5.1.)

Det bgr unngas inngregen delen hvor flomlgpet leder opp til ravinelandskapet ovenfor
(innenfor naturtype BNOO0O75321P4a de jordene som ligger ut mot elva anbefales tittall
etablering av kantsoneg eventuelselektiv fellingav stgrre oretraer som star i fare for a falle
ut i elva Her ligger imidlertid jordene for en stor del i god hgyde over elva og det er
tilsynelatende mindre problem med utrasing til elvadaenmenliknet medsone 1 og 3.

Bilde 5.1. Flomlgp til meandersvingen som er avsngrt og ligger opp imot ravinelandskapet
mot nord(naturtypesnooo75321).
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Kart 4. LekumelvaSoneinndeling 6g7.
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Sone 6

Lokalitetsbeskrivelse: Pa denne strekningen er det jorder pa hver side av elva, og en skogteig
dominert av graor i skrenten nord foreandersvingeitkroksjgen) Det er for en stor del
kantsoner med skog mellom jordene og elva. Beveren har veert aktiv i onogdetgel treer

er felt ut i elvaav den grunn. Bt finnes oppdemminger i elvelgpet hvor beverens aktivitet kan

ha veert medvirkese (Bilde 6.1). Fra et av jordekanne det seest eksempel pa at avrenning

og elvas gravindnar eksponert bredaeopp mot jorde (Bilde 6.2) Totalt settser tilstanden

mindre problematisk ut her enn i sone 1 og 3. Flere av jordene ligger med god keyde o
elva og vil veere mindre utsatt for flom.

Bilde 6.1. Oppdemming i elva etter beveraktivitet.
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Bilde 6.2. Elvebredd som er eksponert for erosjon.

Sone 7

Lokalitetsbeskrivelse: | dette omrddegger en naturtypelokalitet med id BN0O0075597, en
grdorheggeskog som ergitt B-verdi (Figur 7.1). | Naturbase ligger felgende
lokalitetsbeskrivelse«Leirbakke ned mot Lekumaa med graorheggeskog i sgr, overgang til
mer edellgvskog i nord. Innslag av grove enkaditiav ask og alm. Endel hegg i busksjikt
over hele biotopen. Endel dgdved av Balglmye av grdor. Spesiell grunnet variasjon samt
endel dgd ved av edelgvtraer. Sum angafiér i biotopen: 145»

Pa nord og vestsiden ligger jordene ned mot elva utewneverdig kantsone, og selve
elvelgpet er pavirket av at treer fra naturtypearealet fallér(Bilde 7.1). Ingen tiltak bar
gijennomfgres innenfor naturtypen. Her er de naturlige prosessene en viktig del av
gkosystemet der elvas pavirkning, og suksesjorsgssene i skog ikke bar pavirkes gjennom
hogste.l. Langs jordene pa motsatt side av dlf@rhold til naturtypen kan det enkelte steder
veere aktuelt med etablering brederekantsone Det erviktig a se helhetlig pa gkosystemet
med elv og skog pa beggeler her. Vi anbefaler derfor ikke tiltak som innebaéediing av

treer langs elva.
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Bilde 7.1. | gstlig del av naturtypen er det en skrent med utras og flere traer som ligger ut i
elva. Beveraktivitet er en del av arsaken til treer i elva.

Bilde 7.2. Jordet nord for elva p& motsatt side av naturtypen med -bemmeskog har til
delstynnkantsone.
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Kart 5. LekumelvaSoneinndeling 6g 8.
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Sone 8

Lokalitetsbeskrivelse: P& elvestrelkgen ligger det jorder ned mot elva som i varierende grad
er utsatt for utrasing. De fleste landbruksarealer ser imidlertid ut til & veere lite utsatt for elvas
pavirkning, og ligger med en hgyde opp fra elva gpan dem lite utsatt for flomDetfinnes

ikke arealer med spesielt verdifull skog langs elva (Bilde 8.1).

Bilde 8.1. Her sees funksjonell kantsone pa sgrsiden av elva (venstre), og manglende kantsone
mot jordet pa nordsiden. Bratte bredder uten vegetasjon farer til at elva lett kan grave ut ved
stor vannfaring.
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Kart 6. LekumelvaSoneinndeling 9 til 12

Sone 9

Lokalitetsbeskrivelse: Her finner vi en registrert naturtypelokalitet med -tpeggeskog som

har A-verdi (Figur 9.1). INaturbase er fglgende beskrivelse gitt for lokalitetBxd «eire
skraning ned mot Lekumaa, lagurt gverst med noe osp, gran, bjark og sma dimensjoner av
ask, alm og lgnn. Ellers dominert av graor med hegg i busksjikt. Mye dad ved av graor, noe
av osp. Funn av radlistet art: Eggegul kjuke pa leeger av graor. finete som ravine selv

om den ikke er en del av en typisk ravinedal grunnet lignende miljg. Sum asdall i
biotopen: 71» Naturtypelokaliteten ligger i bratt skraning mot elva, seerlig i nedre del, og de
stgrste verdiene ligger noe opp fra elva. Tikigde jorder og jordet pa motsatt side av elva
har lite innslag avkantsone og breddene ser ut til & veertsatt for utrasing (Bilde 9.1).
Tiltak bgr utferes med varsomhet innenfor naturtypelokalitetear bgr naturlige
gkosystemprosesser ga sin gandnansyn til biomangfoldet.angs jordene kan det etableres
bredere og lengreantsone for a stabilisere breddene
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Bilde 9.1. Elva gar i en brd meandersving ved naturtypelokalitet Birkeland V, Id BNO0075341,
som ligger til venstre i bildet. Breddertsatt for utrasing i elva sees langs jordene og ved
naturtypen.

Figur 9.1. Naturtypelokalitet Birkeland V, Id BN00075341, greggeskog med-verdi.
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Sone 10

Lokalitetsbeskrivelse: For denne delen av elva er det mye skog langs sidene. Skogen som
ligger pa sgrsiden av elva er registrert som naturtypelokalitet Elnes N, Id BNO0075596 (Figur
10.1), med Gverdii Naturbase, og er der beskrevet slikeikskraning fra innmark ned mot
Lekumaa. Dominert tresjikt av graor, noe gran innimellom. Holt med ogmdel grove rogn

finnes. Noe innslag av edellgv, men kun av sma dimensjoner. Endel lseger av graor samt noe
spredt dagd ved av granu® antall lseger i biotopen: 122 Mellom sentral del av naturtypen

og elva ligger et nytt granplantefelt. Elva er noe pétimv treer som faller ned i lapet, men
jordet pa nordsiden av den sgrgaenugandersvingen ligger med en viss hgyde over elva,
med bred kantsone av graor, og virker relativt lite pavirket selv om breddene raser ut nedenfor
jordene (Bilde 10.1).Ved jordet som ligger nord for den vestligste delen av
naturtypelokaliteten, pa motsatt side av ehar det veert foretatt tiltakuitlapsekken i form

av fangdammer og steinsetting (Bilde 10.2). Jordet her ligger i relativ lav hgyde over elva, og
det er utsatt for pavirkning i form av utgraving og flom. Det er Uitéiklede kantsoner mot
jordene her.

| den vestlige delen av sone 10 (se bilde 10.2), anisefaleiblere kantsone mot jordene.
Langs bredder med utrasing pa motsatt sid naturtypen (se Bilde 10.Randet foretas noe
steinsettingi kombinasjon med etablering &vederekantsonel de deler som omfattesv
naturtypelokaliteten anbefales ingspesielle tiltak, memersom traer faller ut i elvaog gir
oppdemming med nye flomlgp mot jorddrer det foretas apning av dissegsa fordi
beveraktivitet kan gi mye stokker i elva.

Bilde 10.1. Naturtypen Elnes N til hgyre, og kantsone mot jordezrstre.

www.nhaturrestaureing.no www.multiconsult.no www.asplanviakno 34



Rapportnr 201603-03 NaturRestaurering AS, Asplan Viak dulticonsult

Bilde 10.2. Bekken gjennom dette jordet er bearbeidet ved a grave ut fangdammer.
Steinsetting mot Lekumelva er ogsa foretatt. Arealet her antas a kunne veere sterkt utsatt for

flom og avrenning.

Il

" =

Elunes
100m
Lisst— )

Figur 10.1. Naturtypelokalitet Elsnes N, BINOOOr5596 graor-heggeskog med-@rdi.
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Sone 11

Lokalitetsbeskrivelse: Elva renner her i et parti med jorder pa gstsiden odagnamert skog

pa vestsiden, men med mest smavokst graor neer breddene til elva. Grunneier har etablert en
voll mellom jordet og elvaler jordet er lavediggende og mest flomutsatter hardet ogsa

nylig veert foretatt hogst av or, antakelig for & hindre treer i &welt elva (Bilde 11.1). Pa
motsatt side av elva erealene dminertav skog, oglet liten paviselig pairkning fra elva

per i dagDet kan med fordel etableres bedre kantdangs det flomutsatte jordet

Bilde 11.1. Voll mellom jordet og elva og hogst av graor.
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Kart 7. LekumelvaSoneinndeling 12 til 14

Sone 12

Lokalitetsbeskrivelse: Her er et parti av elva semiite direkte pavirket av tilliggende jorder.

For en stor del er det et skogbelte dominert av graor pa hver side og det er ikke utrasinger i
omradet, da breddene er avrundete og gresskledte (Bilde 12.1)eMubglva ogsénoemer
stilleflytende hersammenliknet med lenger oppstrgngdik at dengraver mindre langs
breddene. Gress@d breddendad i stramretningen ogiste tydelighvordan vegetasjonen

binde jorda i perioder med flom.
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Bilde 12.1 Parti av elva der kantsonene er relativt godt vegatestktreer og/eller gress

Sone 13

Lokalitetsbeskrivelsd: dettepartiet er elva bredee enn lenger opgirgms Det ser ut til at elva

her har mindre fart, at breddene er slakere og mer gresskledte, og at det slikt sett er mindre
problener knyttet til erogon og avrenning (Bilde 13.1). | sgrlig del av sone 13 er det et
skogsparti med gran i skrdningen pa gstsiden, det er en del traer som ligger ut i elva og det
vurderes som risiko for oppdemminger som kan pavirke vannstrgmmen (Bilde 13.2).
Imidlertid er detite flomutsatte arealer her eller oppstiztette partiet.
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Bilde 13.2. Treaer ramler ut i elva med risiko for oppdemminger.

www.nhaturrestaureing.no www.multiconsult.no www.asplanviakno 39



Rapportnr 201603-03 NaturRestaurering AS, Asplan Viak dulticonsult

Sone 14

Lokalitetsbeskrivelse: Elva er relativt stilleflytende i dette omradet. Det er jorder pa begge
sider, som for en stor del har en smal men intakt kantsone (Bilde 14.1). Det er ikke spesielle
naturverdier i form av eheggeskog og/eller ravinelandskap i demielen. Breddene av elva

er for en stor del bevokst med gress, slik av erodetieg mindre problem (Bilde 14.2).

Bilde 14.1 Jorder vest for Uldal med kantsone mot elva.

Bilde 14.2. Vegeterte kantsoner langs elva med bredder bevokst med gress.
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Kart 8. LekumelvaSoneinndeling 14 til 16

Sone 15

Lokalitetsbeskrivelse: Pa Morkampen er éefelt med plantegran som gar ned mot elvaa
den andre siden eetet holt avgraor (Bilde 15.1).

Bilde 15.1. Planteskogsfelt med gran pa gstsid@nma Morkampen og et belte med
graorskog pa vestsideh). Det er Iten eroderende virkning av elva her.
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Sone 16

Lokalitetsbeskrivelse: Jordet pa gstsiden ligger tett ut mot elva. Pa jordet sees klare tegn til
avrenning ved stor nedbgr (Bilde 16.MNedenforjordeter det et parti hvor bredden er i ferd

med a skli ut i elva (Bilde 16.2). Eksisterende kantsone er minimal her, men det er partier med
bedre utviklede kantsoner ogsa. Elva virker a veere relativt bred og stilleflytende etter et parti
med stgrre fangjennom sone 15 (se bilde 15.1). Det kan veere aktuelt tabtteng av bedre
kantsoner som tiltak mot avneimg og utras av elvebredder. | tillegg kan delekti felles

stagrre oretreer som er i ferd medhde ut i elva.

Bilde 16.1.Spor etter arenning fra jordet mot elva.
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Kart 9. LekumelvaSoneinndeling 189 18.
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Sone 17

Lokalitetsbeskrivelse: Her er det registrer naturtypelokalitet pa @stsiden av elva, kalt
Lekum N med Id BNO0075598-igur 17.1) Lokaliteten er en graemeggeskog med-Berdi,

og eri Naturbase gitt fglgende beskrivelsdlemmarkskog pa leire langs Lekumaa, hgyt
vannspeil med flere dammer i biotopen. Tresjikt domineres av grdor med noe gran som
kommer opp. Busksjiktomineres av hegg. Finnes grov graor pa over 35 cm i diameter i
biotopen. Endel leeger av grdor finnes, men mest av sma dimensjoner. Mer velutviklet
graorskog enn vanlig i kommunen med innslag av humle. Sum aat@l li biotopen: 55

Elva er bred og stiflytende forbi naturtypelokaliteten (Bilde 17.1), og det er ikke
jordbruksareale som pavirkes pa motsatt sidBet anbefales ingen tiltak i denne delen.
Naturtypelokaliteten bar sta urgrt, og i skramingd motsatt sider det ikke spesielt negative
virkninger av elva

Bilde 17.1. Elva er bred og stilleflytende i partiet der naturtypelokaliteten Lekum N, ligger pa
astsiden (venstre i bilthe Det er skraning med en ung lgvskogssuksesjon pa vestsiden.
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Figur 17.1. Naturtypelokaliteten Lekum N, nflesnmarkspreget graeheggeskog, verdi B.

Sone 18

Lokalitetsbeskrivelse: Elva er relativt stilleflytende i dette omrddan til strykene ved
Lekumfossen Det ligger jorder panordsiden og begge sider har et mer utbygget preg enn
elva har lenger oppstmes. Pa jordet i nord er det laget en voll som skal holde flomvann pa
dyrket mark slik at sedimentene blir igjen pa innmarka fer vannet forsvinner. Dette fglger
fangdamprinsippet.Det er godt utviklede kantsoner langs det meste av s@ener ogsa
gode &semper pa at enkelte treer langs elva, duan blitt felt ca 1-2 m over bakken, har tette

nye skudd og et rotsystem som holder gpdtjorda(Bilde 18.1).Like far Lekumfossen
svinger elva krapt mot vest, og dette medfarer erosjon og fare for gardshdus@toredden.
NVE falger fortlapende med pa utviklingen pa denne lokaliteten, og eventuelle sikringstiltak
er av en starrelsesorden sdaller utenfor dette oppdraget.eDligger i dag en nedfalt
telefonkabebelvis i elva, og denne samler opp flytveg@a Kabelenma fiernes.
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Bilde 18.1. Eksemp@a treer langs elva, sofmar blitt felt ca 1-2 m over bakkergg somhar
tette nye skudd og et system som holder godt pa jorda

www.nhaturrestaureing.no www.multiconsult.no www.asplanviakno 46



Rapportnr 201603-03 NaturRestaurering AS, Asplan Viak dulticonsult

3.3. Generelle forhold z Darja

Det aktuelle utredningsomradet fDmrja ervesentlig kortere enn for Lekumelva (hba. 3
og 12 km).Vi omtaler her elvestrekningdangs Dgrjabasert paopografiske og gkologiske
soner,0g ikke fortlgpendegeografisksonering slik det er vigia kart 3- 9 for Lekumelva. Se
kart2 ovenfa for detaljer for Dgrja

Som for Lekumelvahenviser vi til Del 2 adennerapporten for beskrivels@g lokalisering
av anbefalte tiltaki form av detaljerte kart og tabeller

Sonetype 1- raskflytende partier i elva

Det er gjennomgdende mer steind®ilde D-1) langs Dgrja, med betydelig mindre
erosjonsproblematiklsammenlignet med LekumelMae lange stilleflytende partie er noen
steder alrutt av mindre fossefall eller stryk (Bilde-2 og D-3). Her er det ogsa stort sett
tette vegetasjonskantaned skog pa begge sider. Grunnet fallet er det ikke risiko for
oppdemming ved at treer faller ut, det er heller ingen risiko for at elvas naturlige virkning pa
breddene kan skape problemer for skelter landbruk.
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Bilde D-1. Elva ca. 300 sgr for Kaenglle.Bildet viser en typiskegetasjondemning.

www.nhaturrestaureing.no www.multiconsult.no www.asplanviakno 47



Rapportnr 201603-03 NaturRestaurering AS, Asplan Viak dulticonsult

)
T |
R

.lml
. B

3
5
Y
N
3

5
'

5

£

g A

3

Bilde D-3. Steineg stryk (GPS:6592009.

www.nhaturrestaureing.no www.multiconsult.no www.asplanviakno




Rapportnr 201603-03 NaturRestaurering AS, Asplan Viak dulticonsult

Sone type 2 stilleflytende partier i elva med veletablerte kantsoner

Det er flae stgrre, stilleflytende loner, og disse har nesten ingen gravende effekt pa
elvebreddenéBilde D-4).

Bilde D-4. Lone i elva med nedfalne treer (GPS: 6590981).

Sone type 3 kantskogen

Langsdet meste av strekkg@ begge sideav elvebredden vokselet en smal stripe {2 m)
med graorav til dels store dimensjoner (360 cm i diameter)Stedviser detmye dad ved
(Bilde D-5).

Der disse kantsomeikke utgjar en fare for utglidninger og/eller erosjon, bgr disse fa lov til &
utvikle seg frittogsa i femtiden

| gran og l@wskogen langs mesteparten av vestsiden avezldet flerestgrre treesom star i
fare for & falle og krysse avDisse karfelles som beskrevet i Del 2
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Bilde D-5. Typisk oreskog ved elvebredden like ved Riksvei 124 @&@8344).

Sone type 4 demninger

| elvelgpet er det flere «demninger» av nedfalne treer som stenger elvelgpet og som samler
opp stammer som kommer drivae i flomperioder (BildeD-6). Noen fa steder har rotvelter

inn i elva skapt bakenforliggende gropemnhdet ersterk erosjon Flere steder star det ogsa
klynger av oretreer pa skra wtr elva (BildeD-7). Ved behov kan oppdemminger som
forarsakes av treer og stokker som ramler ut elva apnesappbeskrevet i Del.2evnlig

skjatsel i form avselektiv felling av grdor og granangs elvelgpet viredusere faren for
fremtidigedemninger i ela, men ettersom det nesten ikke er dyrket mark langs elvebreddene,
vil nytten av slike tiltak vaeremai forhold til omkostningenése Del 2)
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Bilde D-6. Demning ndenfor fossen pa Bilde-2.

Bilde D-7. Oretraer pa vei ned i elva (GPS: 6592428).
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